
©
 2

0
16

 E
co

la
b 

A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d.

   

1

3

2

4

IN
TO

 W
C

 S
U

P
ER

/P
/1

0
M

R
Z

16
/C

H
F

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326 522
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94
 

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Into WC super
Nettoyant puissant liquide pour WC
Into WC super est un nettoyant liquide pour cuves WC à haute viscosité 
et excellent pouvoir détergent. Pour un nettoyage intermédiaire ou pé-
riodique. Elimine le tartre, les salissures ainsi que les taches de rouille et 
d’urine. L’ouverture de goulot de la bouteille Into WC super assure une 
application optimale sous le rebord de la cuvette. 

Domaine d’application: Pour le nettoyage des cuvettes WC et des urinoirs. 
Uniquement pour les surfaces résistant aux acides

  Propreté  Grâce à sa viscosité élevée, ce produit recouvre même les 
surfaces verticales avec un fi lm détergent et permet ainsi un 
nettoyage intensif 

  Sécurité  Pour le meilleur standard possible en hygiène et propreté avec 
fl acon pratique à poignée facilement maniable et à jet pour les 
rebords

  Effi cacité  Elimine le tartre, les salissures ainsi que les taches de rouille et 
d’urine 

1. Le mode d’emploi figure sur l’éti-
quette du produit et le  plan de 
nettoyage

2. Portez systématiquement des 
gants et des lunettes de protec-
tion

3. Appliquer le Into WC super pur 
dans la cuvette WC ou l’urinoir. 
Veiller à ce que les rebords 
soient bien recouverts de pro-
duit. Laisser agir quelques mi-
nutes

4. Ensuite, nettoyer la surface avec 
une brosse WC et fi nalement rin-
cer la cuve et la brosse. Nettoyer 
avec la brosse de toilette et puis 
appuyer la chasse d’eau

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Ne convient pas aux surfaces crai-
gnant les acides (p.ex. l’émaille et le 
marbre).
Ne doit pas être appliqué sur de l’alu-
minium ou des métaux non-ferreux

Ne pas mélanger à d’autres pro-
duits! 
Lisez attentivement les mises en 
garde sur la fiche de sécurité et l’em-
ballage d’origine.  

Valeur pH (conc.)

Conditions de conservation
À conserver uniquement dans l’em-
ballage d’origine  entre 0°C et 40°C. 

Unité de vente 
12 x 750 ml Flacon 3029660
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