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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0
 

Ecolab GmbH, 
Rivergate 
Handelskai 92
AT-1200 Wien
Tel.: +43 1 715 25 50

PROFESSIONELLE GEBÄUDEREINIGUNG 
SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

Anwendungshinweise   

Xense Floor & Surface
Parfümierter Allzweckreiniger
Xense Floor & Surface ist ein konzentrierter Allzweckreiniger, der ohne Nachwischen 
und in einem Arbeitsgang die gleichzeitige Reinigung von Oberflächen und die Erfri-
schung der Raumluft gestattet. Die Rezeptur von Xense Floor & Surface wurde insbe-
sondere auf eine professionelle Anwendung abgestimmt und ermöglicht eine schnelle 
Reinigung bei niedriger Dosierung und die Beibehaltung des ursprünglichen Glanzes 
der Oberflächen. Xense Floor & Surface duftet sehr angenehm nach Orangen und 
sorgt über mehrere Stunden für ein frisches und angenehmes Reinigungsgefühl. 
Anwendungsgebiet: Für alle abwaschbaren harten Oberflächen und Böden, wie z.B. 
moderne Möbel, Marmor, Naturstein oder Kunststein, Fliesen, beschichtete Böden, etc.

  Sauber  Für die tägliche Reinigung mit einem angenehmen Orangenduft

  Sicher  Mehrsprachige Etiketten mit Farbkodierung für hohe Anwendersicher-
heit

  Effi zient  Langanhaltende Reinigungsleistung  

1. Entnehmen Sie die Anwendungshin-
weise dem Reinigungsplan und dem 
Produktetikett.

2. Je nach Verschmutzungsgrad 50 - 
200 ml Xense Floor & Surface auf 
10 l Wasser geben

3. Verwenden Sie die Reinigungslösung 
Xense Floor & Surface zusammen 
mit den farbkodierten Mikrofasertü-
chern Polifix, um eine Kreuzkontami-
nation auszuschliessen. Sprühen Sie 
die Lösung auf das Polifix-Tuch und 
wischen Sie anschliessend die Ober-
fläche damit ab

4. Für die manuelle Bodenreinigung 
wird Xense Floor & Surface in Kom-
bination mit dem rasanTEC-System 
empfohlen

5. Kein Nachspülen erforderlich

Sicherheitshinweis 
Nur für den professionellen Gebrauch. 
Überprüfen Sie vor der Reinigung die 
Materialverträglichkeit an einer unauffäl-
ligen Stelle.
Nicht mit anderen Produkten mischen! 
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdaten-
blatt und Originalgebinde beachten.  

pH Wert (Konz.)  

1 2 3 4 5 6 7 8

Lagerbedingungen 
Nur im Originalgebinde zwischen -5 und
40 °C lagern. 

Verkaufseinheit 
12 x 1 l Flasche 3053340
2 x 5 l Bidon 3034260


