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Clinex antistatique
Préparation antistatique pour le lavage des surfaces

• Très bonnes propriétés de lavage
• Antistatique conforme à la norme CEI IEC 61340-5-1:2017
• Recommandé pour le lavage des sols conducteurs ESD
• Pas de rayures ni de taches
• Sans danger pour la surface à nettoyer
• Odeur agréable
• Protège contre le redéposition de la saleté

Propriétés: Mode d'emploi:
Préparation de lavage professionnelle conçue pour le 
lavage manuel et en machine des sols avec effet 
antistatique. Idéal pour laver les sols électrostatiques. Il a 
de très bonnes propriétés de mouillage. Il est sans 
danger pour les surfaces nettoyées. Il s'évapore 
rapidement, ne laisse pas de traces et de taches. La 
préparation ne se dépose pas sur la surface nettoyée. Il a 
une odeur agréable et fraîche. La surface conductrice 
après l'application de Clinex ESD répond aux exigences 
de :
Norme CEI IEC 61340-5-1:2017 en termes de propriétés 
électrostatiques statiques.

1. Bien agiter avant utilisation.

2. Selon le degré de contamination de la surface à nettoyer, 
utiliser une dilution appropriée. 

3. Lavage machine et manuel : 25-100 ml / 10 L d'eau.

NOTE: SÉCURITÉ:

• Pour usage professionnel seulement.
• Ne pas utiliser la préparation sur des surfaces en 

aluminium.
• Avant d'utiliser l'agent, dans un endroit à peine 

visible, vérifiez le fonctionnement du produit dans 
une petite zone.

● Ne pas mélanger avec d'autres produits.
● Voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur le produit.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

Le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation du 
produit contraire à sa destination.

● Conserver le produit entre 5 et 30°C.

● Conserver uniquement dans l'emballage d'origine scellé.

mailto:export@amtra.pl,
http://www.amtra.co/
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

