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P3-Topax 91 
 
 
Description Désinfectant neutre moussant des 

surfaces, sur base ammonium quaternaire, 
soumis à la Directive Biocide, pour un 
usage en industries agroalimentaires. 

 

Qualités • Le P3-Topax 91 est un désinfectant à base 
d’ammonium quaternaire. 

• Le P3-Topax 91 est un désinfectant neutre 
exempt de phosphore. 

 

Propriétés  

Caractéristiques 
Physico-chimiques 

. Présentation  Liquide jaune  

. Nature neutre 

. pH à 1 % (m/v) en eau 
  distillée et à 20° C 7,9 ± 0,2  
. Températures de stockage : 0 à + 45°C 
. Densité à 20°C 0,99 ± 0,02 g/cm³ 
. Formation de mousse moussant 
 Ne convient pas en CIP 
. Taux en N:  0,49 % 
. Taux en P : 0,00 % 
. DCO 380 - 400 mg O2/g 
. Point éclair : non applicable 
 
 

Comportement  
vis-à-vis des 
matériaux 

Le P3-Topax 91 est compatible dans les conditions d’application 
avec les matériaux suivants :  

Les métaux : acier, acier inoxydable (CrNi austénitique, 
AISE 304), métaux colorés, aluminium et ses alliages ; 
Les plastiques : PTFE, PE, PP, et PVC. (Pour le Plexiglass, 
faire un test préalable) ; 
Les joints : EPDM, FKM H. Les joints pouvant être 
fabriqués avec divers matériaux, il est préférable de réaliser 
des tests de compatibilité avec le P3-Topax 91. 
Autres : les surfaces en céramique 

 
Pour toute information concernant un matériau non cité, consulter le 
service technique. 
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Autorisation Dans le cadre du règlement BPR  528/2012, le P3-Topax 91 est 
inscrit à l’inventaire Simmbad en Groupe 1 - PT4 - Désinfectants 
pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux. 
 
Substance active :  
Chlorure d’alkyldiméthyl benzylammonium : 12,25% m/m 
 

Produit conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour 
application de l’article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 
modifié portant application de la loi du 1er août 1905, modifié par 
l’arrêté du 19/12/2013 concernant les procédés et les produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer 
en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux. A noter qu’il existe une 
obligation générale de faire suivre l’application par un rinçage à 
l’eau potable ou à la vapeur d’eau. 

 
Efficacité microbiologique 
 

EN 1276 Efficacité bactéricide – test de suspension 
 
Critères de 
validation 
 
>5 log 
réduction 

Organismes testés Température 
Conditions de 

propreté 
(0.03% BSA) 

Concentration 
(%) 

Bactérie 
- Staphylococcus aureus 
- Enterococcus hirae 
- Escherichia coli 
- Pseudomonas aeruginosa 

20°C 5 min. 1.00% 

10°C 5 min. 2.50% 

 

EN 1650 Efficacité levuricide – test de suspension 
 
Critères de 
validation 
  
>4 log 
réduction 

Organismes testés Température 
Conditions de 

propreté 
(0.03% BSA) 

Concentration 
(%) 

Levure 
- Candida albicans 

20°C 
5 min. 0.25% 

15 min. 0.25% 

10°C 
5 min. 1.00% 

15 min. 0.25% 

 

EN 13697 Efficacité bactéricide et levuricide – test de surface  
Critères de 
validation 
 
Efficacité 
bactéricide 
>4 log 
réduction 
 
Efficacité 
levuricide 
>3 log 
réduction 

Organismes testés Température 
Conditions de 

propreté 
(0.03% BSA) 

Concentration 
(%) 

Bactérie 
- Staphylococcus aureus 
- Enterococcus hirae 
- Escherichia coli 
- Pseudomonas aeruginosa 

20°C 
5 min. 2.00% 

15 min. 0.25% 

10°C 
5 min. 2.50% 

15 min. 1.00% 

Bactérie additionnelle 
- Salmonella typhimurium 

20°C 5 min. 0.25% 

Levure 
- Candida albicans 

20°C 5 min. 1.00% 

10°C 5 min. 1.00% 

 

 



 Page 3 sur 5 
 
 

 

 

Application 
 

 

Domaine 
d’application 

Le P3-Topax 91 est un désinfectant contenant de l’ammonium 
quaternaire dont l’utilisation est limitée aux industries référencées 
dans l’arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage et 
de désinfection du matériel pouvant être en contact avec des denrées 
alimentaires, hors laiteries et industrie de fermentation laitière. 
Le P3-Topax 91 peut être utilisé pour la désinfection des matériels en 
mousse, en pulvérisation, en trempage ou en nébulisation 
(désinfection des surfaces par voie aérienne). 
 

Mode d'emploi 
 

 
Concentration 

(m/v) 
Temps de 
contact 

Température 

Pulvérisation A partir de 1% 15 minutes Ambiante 

Nébulisation 
En dilution à partir 

de 1% 
4 heures Ambiante  

Mousse A partir de 2% 15 minutes  Ambiante 

Trempage 1 à 2% 
30 minutes à 1 

heure 
Ambiante à 40°C 

Brossage 1 à 2% 
Lié à l’action 
mécanique 

Ambiante à 40°C 

 

 

 Préparation des solutions : ajouter le produit dans l'eau (froide de 
préférence), en respectant l'ordre eau puis produit. 
Le traitement par procédé de nébulisation doit être réalisé en 
l’absence de personnel et de denrées alimentaires. La quantité de 
solution désinfectante à préparer est fonction de la pièce à traiter : 
prévoir 8-10 ml / m3.  
L’application du P3-Topax 91 sur les matériels en contact avec les 
denrées alimentaires doit être suivie d’un rinçage complet à l’eau 
potable. 
 

Matériel 
d’application 

Les solutions de P3-Topax 91 peuvent être appliquées avec nos 
matériels d’application. 
 
Nous recommandons d’appliquer le P3-Topax 91 avec notre gamme 
Ecolab d’équipements mousse Hybrid. 
 
- Mousser, Désinfecter et Rincer à basse pression (jusque 25 bars) ; 
- Avec la technologie CORONA™, amélioration de la mousse ; 
- Systèmes mobiles, fixes, centralisés ;  
- Design compact, robuste et hygiénique ;  
- Utilisation simple, facile à entretenir. 
 
N’hésitez pas à consulter notre service Engineering. 
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Contrôle de la 
concentration 

Méthode au Quat Test Paper : 
Pour les solutions > à 0,5%, faire une dilution au 1/5. Tremper la 
bandelette 10 secondes dans la solution, ne pas secouer et comparer 
aussitôt la couleur. Attention, la solution doit être à un pH inférieur à 
7,5. 

 

% P3-Topax 91 0,5 1 2 2,5 

Réponse sur l'échelle de couleur 0-100 100-200 300-400 400 

 
 

 Méthode par test kit cationique : 
 
Echantillonner un volume de solution et le diluer au 1/2. 
Prélever une prise d’essai de 5ml. 
Utiliser le kit cationique compte goutte Ref: 10097771 
 

Concentration en % (m/v) = Nbre de gouttes x 0,066 
 
Si la concentration est élevée, une dilution supplémentaire de la prise 
d’essai peut être nécessaire. 
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Sécurité et 
précautions 
d’emploi 

Les symboles de danger ainsi que les phrases de risques en 
application sont mentionnés sur la fiche de données de sécurité de 
chaque produit ECOLAB. Nous vous recommandons de suivre nos 
formations et d'utiliser notre livret sécurité pour une utilisation 
sécurisée des produits détergents et désinfectants. Votre 
responsable de secteur ECOLAB se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation :  

• Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 

• Assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans 
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois 
que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l’environnement. 

 
Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur 
l’étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
 
Obtention des fiches de sécurité : consulter le site internet  
http://fr-fr.ecolab.com/  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces 
informations décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées 
comme une garantie, une garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage 
particulier et ne doivent pas étendre les droits de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les 
performances peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Étant donné que de nombreux 
paramètres influenceront le rendement et l'applicabilité du produit, ces informations n'exonèrent en aucun 
cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui concerne l'adéquation du produit et les mesures de sécurité 
appropriées à prendre. 
 
FH 1950 – 09/21 – 22 

 

Ecolab snc 
23, avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil 

 

  

 Food & Beverage Division 
 

http://fr-fr.ecolab.com/

