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W3 sanitaire ~ 1 ! ! ! ! ! ! !

installations sanitaires CARTED'UTILISATION DU PRODUIT

Clinex W3 Sanit
Un nettoyant concentré pour le 
nettoyage quotidien des toilettes

• Élimine efficacement les dépôts, les
résidus de savon

• Il sèche rapidement
• Il ne laisse pas de traces
• Crée une couche protectrice
• Il a une odeur agréable

Disponible
emballage:

Indice

77-008
77-009

Nom de l'index

Clinex W3 Sanit 1L 
Clinex W3 Sanit 5L

Propriétés:
Une préparation nettoyante concentrée et acide à base d'acide 
citrique, destinée au nettoyage quotidien des sanitaires. Sans danger 
pour tout type de surface, y compris l'émail, l'acrylique, le chrome, le 
nickel et les éléments en plastique. Dédié au nettoyage des sols et 
toutes autres surfaces lavables dans les sanitaires. Il fonctionne 
également bien pour le nettoyage des baignoires, des receveurs de 
douche, des cabines de douche, des sanitaires, des éléments en acier 
inoxydable, des cuvettes, des urinoirs, des lavabos, des carreaux, des 
carreaux de céramique, des sols, etc. Élimine efficacement la saleté et
les sédiments typiques rencontrés dans les installations sanitaires, par
exemple les résidus de savon . Crée une couche protectrice sur les
surfaces nettoyées, empêchant la saleté de s'accumuler. Il laisse une
brillance et un parfum délicat et frais.

Mode d'emploi:

1. Bien agiter avant utilisation

2. Selon le degré de salissure des surfaces à nettoyer, 
utiliser les dilutions suivantes :

3. Entretien quotidien : 25-100 ml /  10 L d'eau 
Nettoyage en profondeur : 300-500 ml / 10 L d'eau

ATTENTION: SÉCURITÉ:

! Le produit est destiné à un usage 
professionnel uniquement.

! Après un nettoyage en profondeur, il est
recommandé de neutraliser la surface avec de l'eau.

! Le produit peut changer de couleur avec le temps. Ceci n'est
pas un défaut du produit et n'affecte pas sa qualité et ses
propriétés de nettoyage.

! Ne pas mélanger avec d'autres produits.
! Des informations supplémentaires sont incluses

dans la fiche de données de sécurité du produit.

STOCKAGE / CONDITIONS DE STOCKAGE :

" Conserver le produit à une température de 5 à 30°C.
" Conserver uniquement dans l'emballage

d'origine HERMÉTIQUEMENT FERMÉ.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de 
l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage 
auquel il est destiné.
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