Fiche technique du produit

Clinex’
p— Clinex ALG

Préparation pour enlever la mousse
et les lichens

Elimine les dépbts verts
Agit durablement sur la surface

Sans danger pour les surfaces nettoyées

SR~

Application :

Avant utilisation, secouer.

Préparer une solution de travail a une
concentration de 8-10 % (80-100 ml/1L d'eau).
Appliquer sur la surface a nettoyer a l'aide d'un
pulvérisateur et attendre environ 15 minutes.
Pour un nettoyage en profondeur, laisser le
produit sur la surface pendant 12-24 heures. Il
est préférable de nettoyer tot le matin ou en fin
d'apres-midi pour éviter un séchage rapide du
produit sur la surface. Ne pas utiliser sur des
surfaces chauffées.

Apres avoir attendu le temps approprié, rincer
abondamment a l'eau. Avant d'utiliser le produit,
tester son effet sur une petite zone peu visible.

ATTENTION : SECURITE :

Produit destiné a un usage professionnel
Avant d'utiliser le produit, tester son effet sur une
petite zone peu visible

Le fabricant n'est pas responsable des dommages
résultant de l'utilisation du produit de maniére non
conforme a son usage prévu.

Ne pas exposer l'emballage aux rayons directs du
soleil

Ne pas mélanger avec d'autres produits
Informations supplémentaires disponibles dans la
fiche de données de sécurité du produit

Les conditions de stockage.

PConserver le produit entre 5 et 30°C.
Conserver uniquement dans son emballage d'origine,
bien fermé.
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