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FLÜSSIGER 
WASCHKRAFTVERSTÄRKER 
IM TRIPLEX® SYSTEM 
 
 

 spart Energie durch Tensidkombination mit 
besonderer Wirksamkeit ab 55ºC 

 löst starke Mineralölverschmutzumgen 
 abgestimmt auf die Systemkomponenten 

Triplex® energy PF, Triplex® forte und 
Triplex® complex 

 automatisch dosierbar 
 ökologisch zertifiziert 

 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Für weiße und farbige Berufskleidung aus 
Baumwolle und Baumwoll/Polyester-Mischungen. 
Für den Temperaturbereich von 55°C bis 70°C. 
 
ANWENDUNGSHINWEISE 
Verfahrensvorschläge erstellen unsere 
Systemtechniker gerne für Sie. 
 
ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG 
3-15 ml/kg Trockenwäsche 
 
SICHERHEITSHINWEISE 
Für den sicheren Umgang mit Triplex® energy plus 
beachten Sie bitte unsere Hinweise im 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
INHALTSSTOFFE 
Nichtionische Tenside, enthält Parfüm 
 
CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN 
Dichte 980 g/l  
pH-Wert 9,5 (unverdünnt)  
 
VERKAUFSEINHEIT  
20 kg PE-Kanister  
Kurzzeichen TPS 20 · Palettenfaktor 24  
200 kg PE-Fass 
Kurzzeichen TPS 2 · Palettenfaktor 2  
  
LAGERUNG 
Kühl lagern! Bei Temperaturen über +5ºC lagern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Regional Office Germany 
Ecolab Deutschland GmbH 
Postfach 130406 
D-40554 Düsseldorf 

Regional Office Austria
Ecolab GmbH 
Erdbergstraße 29 
A-1030 Wien 

Regional Office Switzerland
Ecolab GmbH 
Kriegackerstraße 91 
CH-4132 Muttenz 

SCHWERPUNKTVERSTÄRKER 

Triplex® energy plus 


