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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94
 

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

HYGIÈNE EN CUISINES ET SANITAIRES PROFESSIONNELS 
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Ne-O-Dor
Eliminateur et destructeur biologique d’odeurs
Ne-O-Dor agit à la source des mauvaises odeurs, celles dues à la décomposition 
bactérienne de matières organiques, et lie des porteurs d’odeurs existants, tels 
que les matières fécales. Les odeurs désagréables ne sont pas recouvertes mais 
détruites. Il ne restera plus qu’une senteur fraîche et naturelle. Ne-O-Dor sub-
ventionne également l’installation du séparateur de graisses car des vidanges 
supplémentaires à cause des odeurs et qui coûtent cher deviendront superflues
Domaine d’application: dans les entreprises de traitements de produits alimen-
taires, par exemple cuisines, boucheries, brasseries, dans les installations sani-
taires ou publiques, par exemple W.C. publics, vestiaires, douches ou encore dans 
les systèmes des eaux d’égouts ou de traitement d’ordures, p.ex. écoulement des 
sols, siphons, bouches d’égouts, séparateur de graisses, poubelles, fosses d’ai-
sance et récupérateurs

  Propreté  Élimine toutes les odeurs désagréables 

  Sécurité  pH neutre

  Effi cacité  Emploi concentré

1. Lisez attentivement les informations 
sur l’étiquette du produit et le plan 
de nettoyage

2. Portez systématiquement des gants 
et des lunettes de protection

3. Ne-O-Dor sera dosé sans le diluer 
sur des surfaces ayant des odeurs 
telles qu’écoulements d’urines ou 
d’eaux d’égouts

4. Pour l’emploi dans le séparateur de 
graisses: au premier dosage et après 
chaque vidange 2 l par m3 du conte-
nu du séparateur. Pendant l’emploi, 
en complément de dosage, 0,1-0,3 l 
par m3 selon besoin

5. Pour l’emploi dans les égouts et les 
écoulements des comptoirs: selon la 
taille de l’écoulement 10 – 40 ml de 
Ne-O-Dor.
Pour tout autre porteur d’odeurs, 
mettre du Ne-O-Dor non dilué (il est 
conseillé de procéder auparavant 
à un test sur un endroit peu visible 
afin de s’assurer de la qualité de la 
couleur et de la stabilité). Ne pas 
asperger vers du feu, une flamme ou 
une surface chaude

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fi che de données de sécurité et 
l’emballage d’origine

Attention!
Ne pas utiliser Ne-O-dor sur des surfaces 
entrant en contact avec des produits 
alimentaires. Ne-O-Dor ne remplace 
pas le nettoyage et la désinfection

Valeur pH (conc.)  

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre -5°C et 40°C 

Conditionnement 
6 x 750 ml Flacon 9006850
2 x 5 l Bidon 9006790
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