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Classic

No. art. Conditionnement Contenance
13093 Bidon 20 kg
13094 Bidon 65 kg
13097 Fût 200 kg
13096 Relasafe® Drum 200 kg

Aspect: clair, jaune clair, liquide
Odeur: inodore
Densité: 1.24 g/cm³
pH: 8.0

Sécurité 
Respecter impérativement les mesures de précaution.
Veuillez prendre connaissance des avertissements de dan-
ger et des mesures de précaution ainsi que des informa-
tions relatives au transport et des composants dans la 
fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette du produit.

Stockage 
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine fermé.
Entreposer à l’abri de la lumière.
Protéger du gel et de la chaleur.
Respecter les indications relatives à l’entreposage avec 
d’autres produits dans la fiche de données de sécurité.

Conservabilité à dater de la production 
24 mois

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connais-
sances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d’éventuels dégats 
résultant d’un usage inapproprié du produit. Les données précitées s’entendent 
départ notre usine.

Composant anti-redéposition et 
adoucissant de l’eau

Avantages
 – pour toutes les températures de lavage et tous les textiles
 – possède des propriétés nettoyantes actives outre la fonction adoucissante 
de l’eau

 – prévient les dépôts calcaires
 – prévient la redéposition de la saleté déjà dissoute sur le textile
 –

Propriétés 
Relatex® 3 est un produit exempt de NTA qui prévient le dépôt de nouvelles salissures 
provenant de la lessive, fixe les métaux et les sels dans le bain de lavage et prévient ainsi 
les dégâts catalytiques.
Relatex® 3 est un élément du système de composants de lavage vanBaerle. Celui-ci per-
met un choix des produits et un dosage individuels et peu onéreux adaptés au type de 
textile, au degré d’encrassement et à la qualité de l’eau. 

Emploi 
6 – 12 ml/kg de linge sec
Rapport de bain : 1:4
Tableau de dosage: voir fiche technique
La concentration optimale est déterminée et réglée par nos techniciens.

Attention 
Ne pas mélanger avec d’autres composants!

No. art. No. art. vielle emballage quantité
9105850  00000 Bidon 20 kg
9105870 00000 Bidon 50 kg
9105860 00000 Fass 200 kg
9105880 00000 Relasafe® Drum 200 kg
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Classic

No. art. Conditionnement Contenance
13093 Bidon 20 kg
13094 Bidon 65 kg
13097 Fût 200 kg
13096 Relasafe® Drum 200 kg

Aspect: clair, jaune clair, liquide
Odeur: inodore
Densité: 1.24 g/cm³
pH: 8.0

Sécurité 
Respecter impérativement les mesures de précaution.
Veuillez prendre connaissance des avertissements de dan-
ger et des mesures de précaution ainsi que des informa-
tions relatives au transport et des composants dans la 
fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette du produit.

Stockage 
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine fermé.
Entreposer à l’abri de la lumière.
Protéger du gel et de la chaleur.
Respecter les indications relatives à l’entreposage avec 
d’autres produits dans la fiche de données de sécurité.

Conservabilité à dater de la production 
24 mois

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connais-
sances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d’éventuels dégats 
résultant d’un usage inapproprié du produit. Les données précitées s’entendent 
départ notre usine.

Composant anti-redéposition et 
adoucissant de l’eau

Avantages
 – pour toutes les températures de lavage et tous les textiles
 – possède des propriétés nettoyantes actives outre la fonction adoucissante 
de l’eau

 – prévient les dépôts calcaires
 – prévient la redéposition de la saleté déjà dissoute sur le textile
 –

Propriétés 
Relatex® 3 est un produit exempt de NTA qui prévient le dépôt de nouvelles salissures 
provenant de la lessive, fixe les métaux et les sels dans le bain de lavage et prévient ainsi 
les dégâts catalytiques.
Relatex® 3 est un élément du système de composants de lavage vanBaerle. Celui-ci per-
met un choix des produits et un dosage individuels et peu onéreux adaptés au type de 
textile, au degré d’encrassement et à la qualité de l’eau. 

Emploi 
6 – 12 ml/kg de linge sec
Rapport de bain : 1:4
Tableau de dosage: voir fiche technique
La concentration optimale est déterminée et réglée par nos techniciens.

Attention 
Ne pas mélanger avec d’autres composants!
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No. art. No. art.  
nouveau vielle Conditionnement Contenance
9104180  13093 Bidon 20 kg
9105930 13094 Bidon 65 kg
9105920 13097 Fût 200 kg
9105940 13096 Relasafe® Drum 200 kg


