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Classic

No. art. Conditionnement Contenance
14346 Bidon 25 kg
14348 Fût 250 kg
14009 Relasafe® Drum 250 kg

Aspect: clair, jaune clair, liquide
Odeur: chlore
Densité: 1.41 g/cm³
pH: 14.0

Sécurité 
Respecter impérativement les mesures de précaution.
Veuillez prendre connaissance des avertissements de dan-
ger et des mesures de précaution ainsi que des informa-
tions relatives au transport et des composants dans la 
fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette du produit.

Stockage 
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine fermé.
Entreposer à l’abri de la lumière.
Protéger du gel et de la chaleur.
Respecter les indications relatives à l’entreposage avec 
d’autres produits dans la fiche de données de sécurité.

Conservabilité à dater de la production 
6 mois

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connais-
sances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d’éventuels dégats 
résultant d’un usage inapproprié du produit. Les données précitées s’entendent 
départ notre usine.

Produit lave-vaisselle

Avantages
 – ménage les matériaux
 – performant
 – doté d’un protecteur d’argenterie
 – élimine parfaitement l’amidon
 – sûr au niveau de l’application

Propriétés 
Relavit® ha est un liquide lave-vaisselle alcalin chloré, doté d’un protecteur d’argenterie et 
destiné aux lave-vaisselle professionnels. Par son alcalinité élevée, Relavit® ha est parti-
culièrement adapté en cas de salissures rebelles à base d’amidon et de protéines.
Convient pour l’eau douce.

Emploi 
1 – 4 g/l, le dosage dépend de la dureté de l’eau, du genre et du degré de salissure.
La concentration optimale est déterminée et réglée par nos techniciens.

Attention 
Peut attaquer l‘aluminium.

No. art. No. art. vielle emballage quantité
9105850  00000 Bidon 20 kg
9105870 00000 Bidon 50 kg
9105860 00000 Fass 200 kg
9105880 00000 Relasafe® Drum 200 kg
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Classic

No. art. Conditionnement Contenance
14346 Bidon 25 kg
14348 Fût 250 kg
14009 Relasafe® Drum 250 kg

Aspect: clair, jaune clair, liquide
Odeur: chlore
Densité: 1.41 g/cm³
pH: 14.0

Sécurité 
Respecter impérativement les mesures de précaution.
Veuillez prendre connaissance des avertissements de dan-
ger et des mesures de précaution ainsi que des informa-
tions relatives au transport et des composants dans la 
fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette du produit.

Stockage 
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine fermé.
Entreposer à l’abri de la lumière.
Protéger du gel et de la chaleur.
Respecter les indications relatives à l’entreposage avec 
d’autres produits dans la fiche de données de sécurité.

Conservabilité à dater de la production 
6 mois

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connais-
sances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d’éventuels dégats 
résultant d’un usage inapproprié du produit. Les données précitées s’entendent 
départ notre usine.

Produit lave-vaisselle

Avantages
 – ménage les matériaux
 – performant
 – doté d’un protecteur d’argenterie
 – élimine parfaitement l’amidon
 – sûr au niveau de l’application

Propriétés 
Relavit® ha est un liquide lave-vaisselle alcalin chloré, doté d’un protecteur d’argenterie et 
destiné aux lave-vaisselle professionnels. Par son alcalinité élevée, Relavit® ha est parti-
culièrement adapté en cas de salissures rebelles à base d’amidon et de protéines.
Convient pour l’eau douce.

Emploi 
1 – 4 g/l, le dosage dépend de la dureté de l’eau, du genre et du degré de salissure.
La concentration optimale est déterminée et réglée par nos techniciens.

Attention 
Peut attaquer l‘aluminium.
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No. art. No. art.  
nouveau vielle Conditionnement Contenance
9106330  14346 Bidon 25 kg
9106350 14348 Fût 250 kg
9106360 14009 Relasafe® Drum 250 kg


