
Nu-Smell Plus™

vanBaerle AG, Schützenmattstrasse 21, Postfach 188, CH-4142 Münchenstein
Tel +41 61 415 90 90, Fax +41 61 415 92 22, www.vanbaerle.ch

GREEN

Art. Nr. Gebindeart Menge
50223 Bidon 5 l

50222 Karton (12 Flaschen à 630 
ml) 7.56 l

Aspekt: farblose Flüssigkeit
Geruch: Minze
Dichte: 1.00-1.01 g/cm³
pH: 7.5

Inhaltsstoffe 
Nichtionische Tenside
Parfum, Farbstoffe, Konservierungsmittel < 5%

Enthält
Bakterienkulturen

Sicherheitshinweise 
Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen stehen auf 
der Packung und im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung 
Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde.
Lichtgeschützt lagern.
Vor Frost und Hitze schützen.

Haltbarkeit ab Produktion 
24 Monate

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand 
unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.

Biotechnologischer Geruchsver-
nichter für den Toiletten- und 
Urinalbereich

Vorteile
 – beseitigt schlechte Gerüche nachhaltig
 – verbessert die Luftqualität
 – verlängert die Reinigungsintervalle
 – schont das Material und die Umwelt
 – bekämpft die Ursache
 – sicher in der Anwendung
 – einfach in die bestehende Arbeitsroutine zu integrieren
 – zertifiziert nach kanadischem Eco-Label

Eigenschaften 
Nu-Smell PlusTM beseitigt und verhindert nachhaltig unangenehme Gerüche im Bereich 
von Toiletten und Urinalen. Nu-Smell PlusTM wird auf Wänden und Böden rund um Toilet-
ten und Urinale eingesetzt. Nu-Smell PlusTM hinterlässt auf den behandelten Flächen einen 
bioaktiven Film, der die Geruchsbildung permanent verhindert. Zusätzlich entsteht ein 
anhaltend angenehmer Duft.

Anwendung 
Nach jeder Reinigung Nu-Smell PlusTM unverdünnt und ohne Nachspülen im unmittelbaren 
Bereich der Urinale und Toiletten auf Wände und Böden aufsprayen. Wenn nötig, bei-
spielsweise bei hoher Frequentierung, sollte die Behandlung tagsüber wiederholt werden.

Wichtig
Nicht in die Luft vernebeln sondern direkt auf die zu behandelnde Oberfläche.
Nicht gleichzeitig mit desinfizierenden Mitteln einsetzen.


